Auf Start klicken und im Suchfeld "services.msc" eingeben und mit Enter
bestéatigen.

;'}- Weitere Ergebnisse anzeigen

| SEMVICES.MSC 3

Den Eintrag "Automatische Konfiguration (verkabelt)" suchen (in englisch: Wired
AutoConfig). Mit einem Doppelklick die Eigenschaften 6ffnen.

L4 Autgabenplanung

":..pJ Automatische Konfiguration (verkabelt)

Lo Automatische WLAN-Kenfiguration

In den Eigenschaften den Starttyp auf "Automatisch” stellen und mit "Ubernehmen
bestatigen. AnschlielRend den Dienst "Starten" und mit "OK" bestatigen.

Eigenschaften von Automatische Konfiguration (verkabelt) (Lokal... (SRESS

Allgemein | Anmelden | Wiederherstellung | Abhangigksiten | |

Dienstname: dot3sve

Anzeigename: Automatische Korfiguration (verkabelt)

Beschreibuna: Mit dem Dienst fur die automatische Korfiguration -
— }mn Kabelnetzwerken (DOT25VC) wird eine IEEE

Ffad zur EXE-Datei:
CM\Windows*system 32'svchost exe 4o Local SystemMetworcRestricted I
Starttyp: 1. | | Automatisch - (1l

Unterstitzung beim Korfigurieren der Startoptionen fur Dienste

Dienststatus: Gestartet

3. Starten Beenden | Anhalten Fortsetzen

Sie konnen die Startparameter angeben, die dbemommen werden sollen,
wenn der Dienst von hier aus gestartet wird.

Startparameter:

2.
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Rechtsklick auf das LAN-Symbol und das "Netzwerk- und Freigabecenter" 6ffnen.
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Problembehandlung
Metzwerk- und Freigabecenter 6ffnen
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In der linken Navigationsleiste auf "Adaptereinstellungen andern" klicken.

s+ » Systemsteuerung

Startseite der Systemnsteuerung

Drahtlosnetzwerke verwalten

Adaptereinstellungen dndern

Erweiterte
Freigabeeinstellungen dndern

In der Liste der Netzwerkadapter die LAN-Verbindung suchen, mit der rechten
Maustaste das Kontextmen( 6ffnen und die "Eigenschaften” auswahlen.

|:ﬁ LAN-Verbindung —— T
F: LAM-Verbindung 2 r&f' Deaktivieren
0 LAN-Verbindungy ~ ~ts
F: Vhware Metwork . Diagnose

VMware Network . B  Verbindungen iberbriicken

WYerkndpfung erstellen
Laschen

' Umbenennen

@' I Eigenschaften I




Unter dem Reiter "Authentifizierung" ein Hakchen bei "IEEE 802.1X-
Authentifizierung aktivieren" sowie bei "Auf nicht autorisierten Netzwerkzugriff
zurickgreifen” setzen. Des Weiteren muss die Netzwerkauthentifizierung auf
"Microsoft: Geschutztes EAP (PEAP)" ausgewahlt werden. Hier bitte auf
"Einstellungen” klicken.

Netzwerk | Authentiizienung | Freigabe |

Wahlen Sie diese Option aus, um authentfizierten
Metzwerkczugnff fur diesen Bthemet-Adapter anzubisten.

FEE 302 1¥-Authertifizierung aktivieren

Wahlen Sie eine Methode fir die Netzwerauthertifizienung
aus:

Microscft: Geschitztes EAP (PEAF) - Einstellungen |

[] Fir diese Verbindung eigene Anmeldeinformationen fir jede
Anmeldung speichem

fuif nicht autorisieten MNetzwerczugnff zurickareifen

| Zusatziiche Einstellungen...




Hier bitte ein Hakchen bei "Serverzertifikat Uberprifen” setzen und das Zertifikat
"Deutsche Telekom Root CA 2" auswéahlen. Noch ein Hakchen bei "Keine
Benutzeraufforderung zur Autorisierung neuer Server ..." setzen und dann die
Schaltflache "Konfigurieren..." anklicken.

Eigenschaften fir geschiitztes EAP‘ u.

Beim Herstellen der Verbindung:

erverzertifikat Gberprifen

[] verbindung mit diesen Servern herstellen:

Vertrauenswirdige Stammzertifizierungsstellen:
[] AddTrust External CA Root

[ Baltimore CyberTrust Root

| Class 3 Public Primary Certification Authority

Deutsche Telekom Root CA 2

|:| DigiCert High Assurance EV Root CA
[] Entrust.net Secure Server Certification Authority -
1| 1] | »

Keine Benutzeraufforderung zur Autorisierung neuer Server
oder vertrauenswiirdiger Zertifizierungsstellen

Authentifizierungsmethode auswahlen:

[Lm | »

[Gesid1ertes Kennwort (EAP-MSCHAP v2) T] [ Konfigurieren... ]

schnelle Wiederherstellung der Verbindung aktivieren
[ Netewerkzugriffsschutz erzwingen

[] verbindung trennen, wenn Server kein Kryptografiebindungs-TLV
vorweist

[]1dentitétsdatenschutz
aktivieren

[ oK ] [ Abbrechen ]

Hier das Hakchen entfernen und mit "OK" bestatigen

-

= ™
EAP-MSCHAPv2-Eigenschaften -

Beim Herstellen der Verbinduna:

omatisch eigenen Windows-Anmeldenamen
[]knd Kennwort {und Domane, falls vorhanden)

erwenden

Hikchen entfernen |

| 0K | | Abbrechen |

Alle Fenster mit OK bestatigen und schlieRen.



Jetzt den PC an die Netzwerkdose anschlieBen. Auf den Popup-Hinweis klicken
damit man seine fd-Nummer und sein Passwort eintragen kann.

ALk Fir das Herstellen einer Verbindung mit dem Netzwerk sind zusit * *
= Klicken Sie hier, urn weitere Informationen anzugeben.

Nachdem Sie ihre fd-Nummer und das Passwort eingetragen haben mit OK
bestatigen. Eine Verbindung zum HS-Netz wird jetzt hergestellt.

[~ Il
Windows-Sicherheit ‘ i

Netzwerkauthentifizierung

Geben Sie die Benutzeranmeldeinformationen ein,

—
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